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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

Fecha de Emisión: 5 de enero 2023 
 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

 

Nombre del producto/ nombre comercial: BRAXTON C300 

Información de fabricantes / proveedores: BRAXTON INDUSTRY / 10504 Norman Avenue, Fairfax, Virginia 22030, Estados Unidos 

Número de teléfono de emergencia: +17034776230   

Uso del producto: AFLOJA TODO, INHIBIDOR DE CORROSION 

 

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

Componente Número CAS Concentración % 

Gas licuado de petróleo 68476 - 85 - 7 30 - 50 

Aceite nafténico hidrotratado 64742-52-5 30 - 40 

Aditivos Varios Información confidencial 5 - 10 

 

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

3.1 Advertencia: Peligro. Extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. Puede causar irritación de la piel. Dañino o letal si lo ingiere. No utilizar en equipos energizados. 

3.2 Efectos potenciales sobre la salud: 

Inhalación: Dolor de cabeza, mareos, nausea y problemas respiratorios.  

Ojos: Irritación, quemazón.  

Piel: Irritación, resequedad.  

Ingestión: Irritación Gastro-Intestinal 

Cancerígenos:  OSHA: No  IARC: No  NTP: No  

Sobre-Exposición Crónica: La exposición prolongada a la piel podría 

desarrollarse en dermatitis.  

Condiciones Médicas Generalmente Agravadas por la Sobre-Exposición: NA 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Por vía de exposición:  

INGESTIÓN: Enjuague la boca con abundante agua. No provocar el vómito. Si el vómito ocurre de manera natural, haga que la víctima se incline hacia adelante para reducir el riesgo de 

aspiración. Si no se obtiene ayuda médica, lleve a la persona a un centro de emergencia.  

INHALACIÓN: No se espera que este producto sea inhalado bajo condiciones normales. En caso contrario, trasladar al aire libre. No utilice el método boca a boca si la víctima ha inhalado la 

sustancia. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.  

CONTACTO CON LA PIEL: Procedimientos de primeros auxilios no son requeridos. Como precaución, lave la piel vigorosamente con jabón y agua. Remueva y lave la ropa contaminada.  

CONTACTO CON LOS OJOS: Procedimientos de primeros auxilios no son requeridos. Como precaución, lave los ojos con abundante agua por 15 minutos manteniendo los ojos abiertos.  

4.2 Otros riesgos a la salud: NA  

4.3 Información adicional o tratamiento especial: NA  

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

5.1 Punto de Inflamación: 113ºF (45 ºC)  Método: TCC   LEL: ND    UEL: ND  

5.2 Medios de Extinción: Químicos secos, espuma y CO2  

5.3 Productos Peligrosos de la Combustión: CO2 y monóxido de carbono (fuego)  

5.4 Instrucciones contra incendios: Remover los contenedores del fuego, si es posible. Usar aparatos respiradores autocontenidos diseñados para usarse cuando se trata de apagar un incendio. La 

exposición a temperaturas de más de 122 ºF (50 ºC) puede provocar el estallido de las latas de aerosol. 

NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0  HMIS: Salud: 1 Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0 PPE: B 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Procedimientos de contención -Limpieza de derrames / fugas: Intente contener y recuperar el producto derramado. El área debe estar ventilada con aire fresco. El absorbente debe ser utilizado para 

recoger utilizando tierra, arena u otro material inerte. Transferir a contenedores de residuos adecuados para disposición. En caso de áreas confinadas con ventilación / circulación de aire limitada, use ropa 

protectora adecuada durante la limpieza.  

6.2 Precauciones Ambientales: Trate de evitar que el material entre en desagües o cuerpos de agua.  

6.3 Precauciones personales: Consulte la Sección 8. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Manejo: Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire vapores o nieblas. Usar con buena ventilación. Usar equipo de protección durante la manipulación. Lávese bien después de manipularlo. No 

rocíe dentro o alrededor superficies energizadas o fuentes de ignición. Lea las instrucciones en la etiqueta.  

7.2 Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacene lejos de agentes oxidantes fuertes o material combustible. Las latas de aerosol deben almacenarse por debajo de 50 ºC para evitar 

que explote. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Medidas de Control de Ingeniería: Adecuado evitar la acumulación de vapores. Utilice medios mecánicos si es necesario para mantener los niveles por debajo de los límites de exposición.  

8.2 Protección para ojos y rostro: Evita el contacto visual. Use anteojos de seguridad química.  

8.3 Protección de mano: En circunstancias normales, no es necesario. Úselo según sea necesario para evitar el contacto prolongado o repetido. Son adecuados los guantes de protección hechos de nitrilo, 

neopreno o caucho butílico.  

8.4 Protección respiratoria: Use respiradores o aparatos de respiración autónomos en áreas confinadas y para emergencias. Si existe una buena ventilación, no se requiere ninguna protección.  

8.5 Protección de la piel: Use equipo de protección para el cuerpo en caso de exposición prolongada o repetida. Lávese las manos con jabón y agua después de su uso y antes de los descansos y al final 

de los períodos de trabajo. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Estado Físico: Líquido  

Apariencia y Olor: Líquido ámbar, olor agradable  

Gravedad Específica: 0.803  

Punto de Ebullición: 380 o F (inicial)  

Punto de Congelación: ND  

 

 

Presión de Vapor: ND  

Tasa de Evaporación: lenta  

Densidad del vapor (aire = 1) > aire  

pH: NA  

Solubilidad: Insignificante en agua.  

% de Compuestos Orgánicos Volátiles: 50  

 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD QUÍMICA Y REACTIVIDAD 

10.1 Estabilidad: Estable en condiciones normales.  

10.2 Condiciones para evitar: Mantener alejado del calor y fuentes de ignición.  

10.3 Incompatibilidad química: Agentes oxidantes fuertes, álcalis y ácidos.  

10.4 Descomposición peligrosa: Monóxido de carbono y dióxido de carbono; óxidos metálicos.  

10.5 Polimerización peligrosa: No 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No se ha realizado la toxicidad aguda de este producto. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Inestabilidad: Estable 

12.2 Persistencia / degradabilidad: No hay información. 

12.3 Bio-acumulación: No se espera que ocurra. 

12.4 Efectos sobre el medio ambiente: No hay información. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO 

13.1 Eliminación del producto: Este material si se desecha puede ser un residuo peligroso. Vacíe las latas de aerosol completamente antes de desecharlas como desperdicio. Todas las actividades de 

eliminación deben cumplir con las regulaciones locales, estatales y gubernamentales. No arrojes en alcantarillas, en el suelo o en el agua.  

13.2 Eliminación de envases: Desechar de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

Etiquete adecuadamente los contenedores, carro tanques, y manténgalos cerrados; No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1). Gases tóxicos (2.3), sustancias 

oxidantes (5.1), peróxidos (5.2), sustancias toxicas (6.1), apague el motor cuando cargue y descargue. No fume en el vehículo, ni a menos de 7.5 mts., conecte a tierra el 
vehículo o el carro tanque al momento de descargar. Verifique fugas y derrames del producto. 
 

Reglamentaciones nacionales e 

internacionales: 

Terrestres: Número ONU: 1950 – Aerosoles 

Marítimo: (IMDG ENMIENDA 38-16) Clase de riesgo = 2.1 Gases inflamables Número ONU: 1950- Aerosoles 

Aéreo: (ICAO/IATA) Clase de riesgo = 2.1 Gases inflamables Número ONU: 1950- Aerosoles 

Para producto clasificado como peligroso 

para transporte: 
Número ONU: 1950 Nombre apropiado para embarque: Aerosoles Clase de riesgo: 2 Subclase de riesgo: 2.1 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Líquido y vapor inflamable, peligro de incendio y explosión, posibles efectos cancerígenos, toxico organismos acuáticos, puede provocar daño pulmonar si se inhala, la 
exposición prolongada, puede ocasionar grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de ingestión no provocar el vómito. 

 
SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 

 NFPA 704 HMIS KEY 

Salud 1 0 0 = Mínimo 

Fuego 2 2 1 = leve 

Reactividad 0 0 2 = Moderado 

Especifico Ninguno N/A 3 = Grave 

 

 

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa. Esta MSDS, por lo tanto, forma un componente únicamente de una evaluación de riesgos. Realizadas por el usuario o en su 

nombre. No pretende constituir información sobre el rendimiento del producto. Sin garantía expresa o se ofrece una garantía implícita de capacidad comercial o idoneidad para un propósito particular con 

respecto al producto o la información aquí contenida. Sin embargo, se suministran sin garantía ni garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. El usuario es responsable de seleccionar y determinar 

la idoneidad de los productos para las necesidades particulares del comprador y renunciamos a cualquier responsabilidad por aplicaciones inadecuadas o mal uso de nuestros productos de cualquier 

manera. 


